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1xxTanner MDA(+) EC

1~ 230V +N +PE
50Hz

Potentiometer 10K with on/off contact
Drehzahlvorgabe 10K mit An/Aus kontakt
10K Potentiomètre avec contact marche/arrêt
potentiometer 10K met aan/uit contact
Potencjometrr 10K ze stykiem on/off

External contact on/off
Externe An/Aus kontakt
Contact marche/arret externe
Externe aan/uit contact
Kontakt zewnętrzny on/off

control 0-10Vdc
Steuerung 0-10Vdc
Contrôle de 0-10V
Sturing 0-10Vdc
Sterownik 0-10Vdc

B16A

F

max.
max.
max.
max.

maks.

Contact failure
Störmeldung kontakt

Contact défaut
Storingscontact

Styk Usterka

Not present
Nicht vorhanden

Indisponible
Niet aanwezig

nieobecny

Tanner MDA(+) 121L EC
Tanner MDA(+) 131L EC
Tanner MDA(+) 141L EC

Connection diagram / Anschlussplan / Plan de raccordement / Aansluitschema / Schemat podłączenia

WS Isolator switch (option)
Reperaturschalter (Wählbar)
L'interrupteur de proximité (facultative)
Werkschakelaar (optioneel)
Wyłacznik serwisowy (Optional)
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WS

0Vdc
0-10Vdc

10kΩ
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Tanner MDA(+) 121L EC
Tanner MDA(+) 131L EC
Tanner MDA(+) 141L EC

50-60Hz1~230V
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white
weiß
blanc
wit
biały

yellow/green
gelb/grün
jaune/verde
geel/groen
żółty/zielony

yellow
gelb
jaune
geel
Żółty

red
rot
rouge
rood
czerwony

blue
blau
bleu
blauw
niebieski

brown
braun
brun
bruin
brązowy

NL1 PE
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